OKTATASI TEMATIKA

MAGASBAN VEGZETT MUNKA ALTALANOS
SZABALYAI

A magasban végzett munka szabdlyai egy dtlagos épitkezésen.

A magasbdl leesést alkalmas berendezéssel, igy kiilonosen
megfeleld védelemmel kialakitott allvanyszkrkezet
alkalmazasaval kell megakadalyozni. Az &l @yoknak
szilardnak, elegendden magasnak kell lenn%k e%]@alabb egy
labdeszkaval, egy kozépdeszkaval és e @ vagy azzal
egyenértéki megoldassal kell rendel 1uk0

Magasban munkat csak megfel é\és %mas berendezéssel,
illetve kollektiv muszaki Ve Biztositasaval (pl. emeld-

platd, védohalo, VGdOl’&@ szereloallvany) szabad
végezni. % ((\ Q(b'

@ O
Amennyiben a mufb: @ miatt ilyen berendezések
alkalmazasa ets\ megfelel6  hozzaférési
megoldasrol - oskodm ¢s a munkat végzd részere a
magasbol hands megelozésére kialakitott egyéni

Védéeszkozt e b1zt051tan1.

A munl%@'ﬂalok lezuhanasa és a felhasznalt anyagok leesése
ellen glsbdlegesen biztonsagot nyujto berendezésekkel kell a
vedehmet kialakitani. Amennyiben erre nincs mod, akkor
egyéni védoeszkozt kell alkalmazni.

A leesés elleni védelem méretezett és megfelelden rogzitett
lefedéssel, vagy 1 méter magas, haromsoros, 0,3 m-nél nem
nagyobb osztaskoz(, labdeszkaval, kozépdeszkaval, valamint
korlattal, illetve ezekkel egyenértékli védelmet nyu0jtd
megoldassal  biztosithato. Veédohalo, illetve vedoracs



alkalmazasa esetén annak lyukmérete a 10 cm x 10 cm-t nem
haladhatja meg.

Leesés elleni védelmet kell biztositani:

a) azokban az esetekben, amikor a munkavégzés magassaga
meghaladja a 2 m-t;

b) ha a munkahely vagy a kozlekedési ut viz vagy ma an
anyag folott vagy mellett oly modon helyezkedik el Nrogy a
belefulladas lehetdsége fennall; O

c) fodémek, tetok, mennyezetek @ok aknak
megnyitasakor vagy épitésekor:;

d) a 2 m magassagot meghaladqz@ @Eendo munkaknal és
a hozza vezetd utakon;

\1‘~
e) a foldmunkdk vég % sc&p li\@ve ha jelzokorlat is
alkalmazhato, mint: Q) @@ O

a) munkago@ /@1 O es 1,25 m mélység kozott;

b) Vorw%‘érgneny esetén lakott teriileten kiviil 0,25 m
melység :

Lapos ¢ Qécsony hajlasa (20° alatti) tetdk esetében,
amenny Q;a munkavégzes helyszine a szintkiilonbség szElétél
2 m tavolabb van, a kétméteres hatarvonalra jelzokorlat 1s
elegendo.

20°-ot meghalado hajlasszogl tetén végzett munkak esetén — ha
védokorlatot alkalmaznak — a véddkorlatot ugy kell méretezni
¢s kialakitani, hogy az megakadalyozza a raesd targyak és
személyek lezuhanasat.



Meglévd épitményen a munka megkezdése elott meg kell
gy6zddni arrol, hogy az épitmény allékonysaga megfeleld, a
munka elvégzéséhez sziikséges teher viselésére alkalmas. Ha ez
nem biztositott, a munkat megkezdeni csak akkor szabad, ha a
sziikséges megerOsiteseket €s/vagy alatamasztasokat méretezes
alapjan elvégeztek.

Milven szabalvokat kell betartani a bontasi munka kﬁég n?

Ott, ahol az épiilet vagy szerkezet bontdsa veszélyt L@Sﬂ het:

a) megfeleld ovintézkedésekrol, modsz @'01 %\g arasokrol
kell gondoskodni, ‘(0'

b) a munkat csak erre feljogos1t%\gze@/kf feligyelete alatt
szabad megtervezni €s elvegeqﬁb

A Dbontasi munkékhoz \Cérvetsj‘"ke . késziteni, melynek

tartalmaznia kell a b&%a, \Qorr jét, technologiajat, a
szlikseges eszkozok @Qal ando segedszerkezetet.

A bontasi mu ﬁq azg\él'venyes jogszabalyok szerinti
szakképesité ss, sztalattal €s megfeleld gyakorlattal
rendelkezd ranyltasaval szabad végezni.

A bontast @0 munkavallalokkal az alkalmazott technologiat,
mﬁvele@ﬁeg kell ismertetni.

A b&'}ési munkak megkezdése elott meg kell vizsgalni, hogy
az ¢épitmény milyen anyagbol készilt, illetve talalhato-e
azbeszttartalmi anyag az épilileten. Ez utdbbi esetben a
vonatkozo jogszabaly szerint kell eljarni.

A magasban végzett munka szabalyai a bontasi munka soran.



A bontasi munkak megkezdése eldtt, a bontandd épiilet
allapotat meg kell vizsgalni, €s a vizsgalat eredményét a bontasi
sorrend kialakitasanal figyelembe kell venni. Meg kell
allapitani a becsatlakozo vezetékek allapotat, fajtajat ¢€s
helyzetét, majd meg kell gy6z6dni arrdl, hogy a vezetékeket
levalasztottak, és tartalmukat letiritették.

A munka megszakitasa esetén a bontas alatt 1évo, valamint a
megmarado épliletszerkezetek allékonysagat biztositaniﬂrgm

A bontast munkateriuletet keritéssel kell korubg 1,
idegen, 1lletéktelen szemelyek bonta@ teﬂ@e re torteno
bejutasat meg kell akadalyozni. (& \

Epiiletek osszefiiggd szerkezeti rcj/k'elt {6BB szinten egyszerre
bontani nem szabad.

Meglazult vagy bizonyt e{@%r epuletszerkezetekre,
fodémekre allvanyt vagy ezm nem szabad. A
bontas soran h ré{% asokat kitamasztasokat,
kivaltasokat me;r(fazn&fe)l

,1/’0
Az ¢pitme § annak reszet alaasassal vagy egyeb

stabilitast ves zteto modszerrel donteni tilos!

A kézlek& ¢s menekulési utakat a tormelektol tisztan kell
tartan.

2

Am&hylben nem akadalyozhaté6 meg, hogy az arra fel nem
jogositott személyek a bontas kozelében tartozkodjanak, a
veszélyes tér hataran figyeld személyt kell felallitani, akinek a
feladata e személyeknek a bontas korzetébe torténd bejutasanak
megakadalyozasa.

A kibontott anyagot ugy kell eltavolitani, hogy az se porhatast,
se egyeb olyan hatast ne okozzon, amely a kérnyezetre, illetve



az €pitési munkahelyen vagy annak kozelében tartozkodokra
karos vagy kellemetlen lehet.

A dontéssel torténo épiiletbontas esetén annak 1dopontjarol az
erintett teriilet lakoit ertesiteni kell.

A dontés iranyaba esé teriiletet szabadda kell tenni, és el kell
keriteni.

Bontasnal a falmagassag kétszeresének megfeleld sa%l(‘)f kell
veszelyes zonanak tekinteni. O

Fallehtizashoz csak sodronykétél &é@aato Kotel
visszacsapas ellen a munkavallg& llassal kell
megveédeni.

Bedontott falrészeket csalg\\ﬁ ak@d maradt falszakaszok
stabilitasanak ellenorzese b\fbn sz@‘id %ggkozehtem

Markoléval torténd {@nta &ete Q(\felemelt markol6 és a
bontandd epltme kozott 0,5 méter szabad
tavolsagnak ke]ﬂgenn

Sullyal torfJiTO d(ﬁﬁés eseten a munkagep gemallasat ugy kell
megvalaszta@ogy a gém csucsa €s a bontandod épiiletrész
legmagas intje kozott legalabb 1,5 méter szabad tavolsag

legyen. ?\
?:1/
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