OKTATASI TEMATIKA
ALTALANOS EPITOIPARI ELOIRASOK

Altalanos munkavédelmi eloirasok épitoipar, kivitelezés tertiletén.

a munkavallalo csak biztonsagos munkavégzésre alkalmas allapotban
végezhet munkat (Mvt 1993.)
A munkavallalo csak olyan munkara és akkor alkalmazhato, ha
o megfeleld élettan1 adottsagokkal rendelkezik, -
o azegeészseget, testi épségét, illetve a fiatalkort egészséges fejlédését
karosan nem befolyasolja, -
o mnem jelent veszeélyt a munkavallalod termékenységere, tagzatara, -
o masok egészségét, lestépségét nem veszelyezte, s “a munkdra
alkalmasnak bizonyult, -
o az adott munka egészséget nem-~veszélyezteld €s biztonsagos
elvégzéséhez szikséges szakkeépzettséggel rendelkezik.

Az ¢épitéiparban dolgoz6é munkavallaloknak a mimikavégzésik megkezdését
megelézden:

eldézetes munkakor: orvosi alkalmassagi vizsgalaton kell részt venniiik.
Az elézetes munkakéri. orvosi talkalmassdgi vizsgalatot kovetden
meghatarozott gvakorisdggal pedig 1dészakos alkalmassagi vizsgalatot kell
naluk végezni a munkakori alkalmassagaipboli elbiralasa celjabol.

Soron kivili ‘alkalmassagi- vizsgilal —szikséges. ha a munkavéllalo
egészsegl allapotaban olvan valtozas Kovetkezett be, amely feltehetden
alkalmatlannd teszi.a munkakorbizionsagos ellatasara.

A munkavallalo 4 . munkavédelmi szabalyok, utasitasok megtartasaval, a
munkavedelmioktatasnak megfeleléen végezhet munkat.

Munkavedelmi oktatas keretén belill a munkavallaloval ismertetni kell a
vonatkozé szabalyokat, utasitasokat és informaciokat.

Ar—oktatdst meg kell ismételni a munkavégzéssel kapcsolatban
bekovetkezd valtozasok esetén (pl. munkakér megvaltozasa, U
munkaeszkoz, technologia bevezetése, az elbirasok megvaltozasa).

A helyszini energiaeloszto szerelvényeket, kulénosen azokat, amelyek kilsé
hatasoknak vannak kitéve, rendszeresen kell ellenérizni és karbantartani. Epitési
teriileten felvonulasi villamos berendezésrél kell tizemeltetni (aram-vedoé
kapcsoloval) az villamos meghajtasi kézi gépeket.




Szerszamok, gépek, berendezések esetén a munkaeszkoz kezeldelemei legyenck
161 beazonosithatoak (fogantyuk, elemek).

- A munkavégzési kezeldelemeket funkcié szerint kell jeloléssel ellatni.

- Nem elegendé megszokasbdl kezelni a gépet, a kezeléelemeket el kell latni
a funkcidjukat egyvértelmiien 1el616 felirattal vagy piktogrammal.

-  Minden munkaeszkozt — lehetleg a veszélyes téren kiviil — el kell latni
olvan kezeléelemmel, amely azt biztonsidgosan mukodieti és teljesen
leallitja (vészleallito)

- Minden kezeldhelyet el kell latni vészkikapcesolo berendezéssel, amely a
munkavallaloé szamara veszélyes mozgast leallitja. —

- A munkaeszkoz kialakitasa olyan legyen, hogy inditani csak, az indito
berendezés szandékos mukodtetésével lehessen, azaz aramisziinet miatt
leallt gépek ne induljanak ra az aramkimaradas'megsziinésevel.

A munkaltatonak rendelkeznie kell kockazatérickeléssel ~amelyben koteles
minoségileg, illetve sziikség esetén mennyiségileg értckelni a munkavallalok
egészsegét ¢és biztonsagat veszélyeztetd kockazatokat, kiulonos tekintettel az
alkalmazott munkaeszkozokre, veszelyes anyagokra ¢&s keverékekre, a
munkavallalokat éré terhelésekre, “valamint @asmunkahelyek kialakitasara. A
kockazatértékelés készitése munkavédelmi szakicvékenység.

Az eépitdiparban dolgozomunkavallaloknak ‘a wégzett tevékenységiknek

megleleld, elére tervezett egyeéni wédoeszkoz juttatasi rendben rogzitett egyéni
védoeszkozioket kell haszndlniuk:

- az egyveénivedoeszkozoket kimutathatdan meg kell kapjak
- az EVE-K hasznélatarol kimutathatdo modon oktatasban részesiiltek
- cseréjuktdl, fisztitasukrol informacioval birjanak

Az ¢épitéiparbans, dolgozo munkasbrigad kellé szamu, kioktatott baleseti
elsosegélvnvujtéval kell rendelkezzen.

abaleseti elosegély nyujtdo rendelkezzen képzeéssel, képzést igazolod
dokumentummal

- ~a helvszinen alljon rendelkezésre elsésegélynyutod felszerelés

- 112 és alkalmazasa

- 1smerjék a teendSt baleset esetére (mentés, elsGsegély, segélyhivas,
ertesites)
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